Bauanleitung flr unsere Voliere

Mit den Mal3en:
BxTxH
302 x 74 x 208cm

Diese Voliere verflgt Giber eine Tur und drei Kotsgladen, auRerdem haben wir in die Tlr ein
Futterdrehtablett integriert.
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Die Kosten der Voliere belaufen sich je nach Liafgen und Vergitterung auf 700€ - 1000€

Die Bauzeit war bei uns 3 Tage, allerdings haberauch alles selbst zugeschnitten, sowohl das Klawch
samtliche Holzteile.
Werden Holz und Aluminium gleich fertig zugescheritigekauft, dann geht es wahrscheinlich ein wenig
schneller.



Bendotigtes Werkzeug:

- Akkuschrauber / Bohrmaschine

- Einen kleinen Bohrersatz um die Schraubenlécbezubohren.

- Evtl. Stichsage oder Kronenbohrer 75mm (flr Ftatdett)

- Kunststoffhammer

- Metallfeile und 320iger Schleifpapier

- Nietzange

- Metallkreissage (Aluprofile kénnen auch fertiggegchnitten gekauft werden)

- 8 Schraubzwingen fur die Montage der Elemente

- min. 4 Dachlatten ca. 1m lang die bei der Mont@dgeeinzelnen Volierenelementen sehr hilfreictusin

- Schraubendreher-Satz

- Mindestens vier Hande

- Viel Geduld

- Ne grof3e Rolle Pflaster

- ggf. noch einen kleinen Wutball, der bei Bedaréine Ecke der Gartens oder des Zimmers geschrteude
werden kann. Wenn nicht verfigbar, kann altévraatch ein zerknilltes DIN A4 Blatt verwendet wend

Das Material haben wir zum Teil im Internet bestgllie Rollen, Steckverbinder, Aluminium, Volierettgr),
aber auch einen Grof3teil in Baumarkten (das gesHuoili® Schrauben, Verriegelungen,) gekauft.

Es ist auf jeden Fall zu empfehlen wirklich intenBreise zu vergleichen, denn so lassen sich duschinige
hundert Euro sparen.

Sogar zwischen verschiedenen Baumarkten gibt esegeade Unterschiede, vor allem bei Holz und
Schrauben lohnt sich ein bisschen vorheriges infren.

Wie haben mehrere Tage aufgewendet um wirklichissg wie moglich einkaufen zu kdnnen.

Um Kosten zu sparen, kann auch z.B. die Rickwanldogier die Seitenwénde anstatt mit Volierengittér m
beschichteten Hartfaserplatten verkleidet werdesedlassen sich gut reinigen und kosten nur SikeHen
vergleich zu teurem Edelstahlgitter. Diese Hartfals¢ten kdnnen einfach von aufl3en angeschraubewerd



Fur die Front:

Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm

6Xx 98cm
10x 86cm
2X 62cm
3x 34cm
2X 20cm
2X 22cm

Zusatzlich werden noch mal 2 Aluprofile bendtigt) gpater die Front mit dem Heck zu verbinden, um de
ganzen Gestell ein bisschen mehr Stabilitat zumgetiese werden dann mit der Bodenplatte versclraub
2X 70,5xm

Steckverbinder:

4x Rechte Winkel
11x  T-Stick

3X Kreutz

Holz fir Spritzschutz unten (Buchenleimholzplatten)
3x 98x19 (18 oder 19mm stark)

Die beiden mittleren Profile ( La&nge 20cm) sindwiegen 2cm kurzer als die &ul3eren, weil hier spater
Winkelverbinder rein geklopft werden um ein Verhamgjsprofil zwischen Front und Heck anbringen zu
kdnnen.

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

Ansicht: OBEN  KEbene: OBEN



Fur die Tr:
Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm

2X 83,5cm
2X 72,5cm
4x 57cm
2X 9cm

Steckverbinder:
4x Rechte Winkel
4x T-Stick

AuRerdem:
2 Edelstahlscharniere um die Tur anzubringen.
1 Riegel um die Tur zu sichern und eine Kleine Metaler Holzleiste als Anschlag fur die Tur naamen.

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

33.08584

Ansicht: OBEN KEhene: OBEN 5 I — Metrisch




Das Heck

Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm

9x 98cm
8x 86cm
2X 20cm
2X 22cm

Auch hier sind die beiden mittleren Profile 2cm Keéirals die AuReren (Lange 20cm sind deswegen 2cm
kirzer als die &ul3eren, weil hier spater Winkelveter rein geklopft werden um ein Verbindungsprofil
zwischen Front und Heck anbringen zu kdénnen.)

Steckverbinder:

4x Rechte Winkel
6Xx T-Stick

4x Kreutz

Holz fir Spritzschutz unten (Buchenleimholzplatten)
3x 98x19 (18 oder 19mm stark)

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

Ansicht: OBEN  KEbene: OBEN Metrisch




Seitenteile (Alle Teile werden 2x ben6étigt, rechtand links)

Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm

4x 66cm
4x 86cm
2X 20cm

Steckverbinder:
4x Rechte Winkel
4x T-Stick

Holz fir Spritzschutz unten (Buchenleimholzplatten)
1x 66x20 (18 oder 19mm stark)

Einen Riegel um die Tur zu sichern (Darauf achdias, er nicht hoher ist als 20mm, sonst last errsich
schwer am Aluprofil befestigen.

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

Ansicht: OBEN KEhene: OBEN



Dach

Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm

4x 95,75cm
2X 98cm
4x 66cm

Steckverbinder:
4x Rechte Winkel
4x T-Stick

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

31.83430

Ansicht: OBEM  HEbene: OBEN Metrisch




Fur die Kotschubladen: (Alle Teile werden 3x bendtit)

Aluminiumprofile 20x20x1,5 mm
2X 93,5cm
2X 70,5cm

Steckverbinder:
4x Rechte Winkel

Hartfaseplatten weild beschichtet als Boden der Schiaden:
3x 97,5x74,5 (5mm stark)

3 Griffe fur die Kotschubladen

AuRerdem:

Ca. 50 Senkkopfschrauben Durchmesser 5x16 (Spax)1Stiick pro Schublade), womit die Hartfasetgrat
am Alurahmen festgeschraubt werden.

Alle Mal3e in der Zeichnung beziehen sich nur agfAla, die Steckverbinder kommen dann mit je 2cramo
dazu

18.16199
Ansicht: OBEN KEbene: OBEN Metrisch




Boden:

Grundplatte aus Pressspanplatte 19mm stark weil3 beschichtet
2X 151x74cm

Verstarkungsbalken zum unterschrauben (gehobelte Dachlatten)
3x 45x 54 300cm lang (Andert sich je nach Bodehé&iider Rollen)

Hierbei gilt, lieber ein wenig zu dick, als zu dgmkamit man ohne Probleme in die Voliere tretennkan

8x Mdbelrollen Traglast pro Rolle 40Kg Bodenfreiheit 50mm

(Beim Kauf auf den richtigen Bodenbelag achtereén, Parkett, Teppich)

Schraubenum die Balken mit der Platte zu verbinden:
Ca. 40 x Durchmesser 5x 50mm

Schraubenfir die Rollen
32x Durchmesser 4x 16mm (Spezialschrauben fiir Spiaep verwenden)

Die Tragerbalken sind mit
der Grundplatte
verschraubt. Wir haben die
Schrauben durch die
Spanplatte in die
Tragerbalken geschraubt,
weil die Schrauben in Holz
besser halten als in
Pressspanplatten. Man
sieht zwar dann sie
Schraubenkdpfe in der
Bodenplatte, aber wenn
spéater die Kotschubladen
eingeschoben werden ist
das nicht weiter stérend.

Beim anschrauben der
Rollen bitte auf die
Position achten, damit sie
sich noch um ihre eigene
Achse drehen kénnen.
Sonst wirden sie spater
blockieren, wenn sie an
den Verstarkungsbalken
anstehen.



Im nach hinein haben wir allerdings die innerenl&olersetzt, weil so die mittlere Schublade imeier
wenig geklemmt hat. Es ist also empfehlenswerRaiken gleich ab die richtige stelle zu schrauben.
Siehe Bild

Wenn die inneren Rader genau unter den senkreEntditen angebracht werden, dann ist auch die Foaimkt
der mittleren Schublade gewahrleistet, weil damm@awicht der Voli nicht die Spanplatte verbieganrk



Das Drehtablett:

Holz fir Futterbrett:
1x 43x10,5 cm

Holz fir Sichtblende:
1x 56,5x 8,5 cm

Sitzstange Buchenholzstange 20mm Durchmesser

1x 35cm lang

Halterung fur Sitzstange Buchenholzstange 8mm Durahnesser
2X 4,5cm lang

Drehmechanismus:
2X 8mm Durchmesser x 30mm lang Metallstifte (Dad@imn man lange M8er Schrauben verwenden wo

man das Gewinde abschneidet)

4x Holzschrauben ca. Durchmesser 6mm x 60mm urBidieplatte mit dem Futterbrett zu verschrauben.
Eine Verriegelung



Zusatzlich bendtigte Teile:

Schrauben um die einzelnen Elemente miteinandeethinden
Ca. 30x Durchmesser 6x30mm

19m?2 Gitter (vorzugsweise Edelstahlgitter)
Ich habe eine Gittergrof3e von 16x16mm verwendebk@®Vich beim nachsten Mal ehr 20x20mm verwenden
wiurde)

Ca. 50 Holzdibel um den Spritzschutz mit dem Alareh zu verstiften.

Alternativ kdnnen auch kleine Metallleisten verwetderden um den Spritzschutz von innen zu betastig
Dann wahren

Ca. 24x 20mmx60mm Bleche notwendig.

Ca. 340 Nieten mit grof3en Kopfen (Durchmesser Naeten, Kopf 11mm) um das Gitter zu befestigen, kling
viel, aber wir hatten locker noch mal 100 Stuckoedlern kdnnen.



Baubeginn:

Als erstes, haben wir unsere Aluminiumprofile mitféleiner Unterflur Tischkreissage zugeschnitten.
Wir haben uns einen Schnittplan mit allen benttigt@ngen gemacht um unnétigen Verschnitt zu veremeid

Schnittplan
1 2 3 4 5 Gesamtlange
1 98,00 98,00 98,00 294,00
2 98,00 98,00 98,00 294,00
3 98,00 98,00 98,00 294,00
4 98,00 98,00 98,00 294,00
5 98,00 98,00 98,00 294,00
6 98,00 98,00 95,75 291,75
7 95,75 95,75 95,75 287,25
8 93,50 93,50 86,00 22,00 295,00
9 93,50 93,50 86,00 22,00 295,00
10 86,00 86,00 86,00 34,00 292,00
11 86,00 86,00 86,00 34,00 292,00
12 86,00 86,00 86,00 34,00 292,00
13 86,00 86,00 83,50 20,00 20,00 295,50
14 86,00 86,00 83,50 20,00 20,00 295,50
15 86,00 86,00 83,50 20,00 20,00 295,50
16 86,00 86,00 83,50 20,00 20,00 295,50
17 86,00 93,50 62,00 57,00 298,50
18 86,00 93,50 62,00 57,00 298,50
19 86,00 86,00 66,00 57,00 295,00
20 86,00 86,00 66,00 57,00 295,00
21 86,00 70,50 70,50 66,00 293,00
22 70,50 70,50 70,50 66,00 277,50
23 70,50 70,50 70,50 66,00 277,50
24 66,00 66,00 66,00 66,00 22,00 286,00
25 66,00 66,00 66,00 22,00 220,00

Der Schnittplan bezieht sich auf 3m Stangen (25gt8m= 75m)



Hier sieht man die beschrifteten Profile zusammen
mit dem Schnittplan.

Es ist auch empfehlenswert alle geschnittenen
Profile mit dem jeweiligen Mal3 zu beschriften,
dazu kann man einen Wasserfesten Folienstift
verwenden, der lasst sich mit Spiritus leicht wrede
entfernen.

Durch das beschriften der einzelnen Teile bleibt es
Ubersichtlicher und man erspart sich beim
Zusammenbau der Elemente ewiges nachmessen.



Dann habe wie bei allen Einzelteilen auf3en und @ereGrat entfernt, der durchs Sédgen entstanddbasir
haben wir eine kleine Metallfeile verwendet.

AnschlieRend haben wir die Einzelteile samt Stexdkneler in unserem Garten ausgelegt um uns einen
Uberblick zu verschaffen.

Oben rechts: Dach
Oben links: Tar
Darunter: 3x Schubladen
Mitte links: 2x Seitenteile
Mitte rechts: Heck
Unten: Front



Jetzt mussen die Vorbereitung getroffen werdendemSpritzschutz mit einbauen zu kénnen.
Dafir haben wir die Bretter mit Holzdlbeln verstift

Mit dem gleichen Abstand haben wir auch in die Ahre (mit den LAngen 20cm und 22cm) Bohrungen
gemacht um die Bretter dann beim Zusammenbau maistecken. Bei den Aluleisten mit der L&ange von
20cm wurden die Lécher durchgebohrt, weil beidgelie Bretter eingesteckt werden, wahrend die erighit
einer Lange von 22cm nur einseitig gebohrt werdeml,es die aul3eren Profile sind an die nur ein
Spritzschutzbrett eingesteckt wird.

Wenn man die Alternativvariante wahlt und die Brethit Hilfe von Leisten befestigt, dann ist dasstiéien
Uberfliissig, auch kommen diese Bretter dann jetzhmicht zum Einsatz.



Wenn alles soweit vorbereitet ist, kann man sialamlanachen, die einzelnen Elemente zusammen estec
Hier ist ein Kunststoffhammer notwendig um die texbinder in die Profile zu schlagen.

Die Tur wird nur Teilweise zusammengebaut. Sie st einmal nur so zusammen gesteckt, dass man ein
Ober- und ein Unterteil hat, weil hier ja noch @ashtablett eingebaut werden muss.

Jetzt ist es sinnvoll die ganze Voliere mal zusamzusechrauben, denn wenn erst mal das Gitter angjethisa,
kann man mit dem Akkuschrauber nur noch bedingtiah. (Das haben wir aber erst hinterher festiepste



Am besten richtet man Front und Heck auf, schigbdifgerichteten Seitenteile dazwischen und fixias
ganze mit Hilfe von Schraubzwingen und einer Dathl&o erreicht man genug Stabilitdt um die Bobaim
Zu setzen.

Hier, wo die Dachlatte mit den Schraubzwingen
fixiert wurde, kann man nun das Seitenteil
einsetzen und es wiederum mit Schraubzwingen
an Front und Heck fixieren. Dann kann man ganz
Bequem die Borungen setzen die spater dazu
dienen die Volieren Elemente miteinander zu
verschrauben.

Genauso wird es mit dem Dach gemacht, vor
allem dieses ist erheblich Handlicher solange das
Gitter noch nicht angebracht wurde.

Wichtig ist noch, dass man darauf achtet, je nachdi die Voliere spater Mal stehen soll, das namwenig
Schrauben wie Mdglich sieht.

Wenn alle Bohrungen gesetzt sind, um spater dimé&ee miteinander zu verschrauben, dann kann rfean al
Elemente wieder voneinander I6sen und sich an digiterung der Einzelteile machen.



Jetzt ist es sinnvoll die Sichtplatte fur das Dabifeitt einzubauen, denn auch hier wahre das Giifeend.
Dazu mussen jetzt die Fihrungen fur die Dreheggétaohrt werden.

Die Ldocher, die in die Profile gebohrt werde (Durasser 8mm), werden nicht durch das komplettelProfi
gebohrt, sondern nur durch die Seite, die dem Rbd¢itt zugewendet ist. So kdnnen die Stifte nicht
herausfallen und es gibt keine offenen Locher im &b sich die Vogel spater verletzen kbnnen.



Auch in das Holz fir die Sichtplatte werden die hécgebohrt ca. 10mm tief, von oben und von untedie
dann sie Metallstifte gesteckt werden. Uber deft, 8&r spater nach unten zeigt, kann man eineaBsdheibe
fur eine Achter Schraube stecken, damit sich dabfablett spater leichter bewegt (siehe Bild).

Nun kann das Turober- und unterteil mit der Holidpldazwischen auch zusammen geklopft werden.
Beim vergittern der einzelnen Elemente ist es sfinlkeim Dach und den Seitenteilen den Draht &mal
Seiten Uberstehen zu lassen. So kann man ihn kingsh auf3en umbiegen und es kann sich beim Kletter
kein Vogel verletzen.



Fur die Grol3en Elemente haben wir die einzelnete®Bahnen einfach tberlappen lassen und sie dann
gemeinsam vernietet.

Das grobste wahre nun geschafft. Jetzt ,nur‘ nadammenbauen.
Dazu haben wir uns die fertig montierte Grundpldteu geholt um alles gleich darauf aufzubauen.



(Auf dem Bild stehen die Elemente falsch herumy a®nn man die Voli mal zusammengeschraubt hagev
sie vergittert wurde, dann kann man sie gleichtigctum aufbauen.)



Wenn dann alle Elemente fest miteinander verbusdaeh dann kann man alles auf die Bodenplatte stiema
Und zwar werden hierzu die Verbindungsstiicke zvaadhront und Heck auf der Bodenplatte fest gestitrau



Jetzt ist das Oberteil fest mit der Bodenplattébvaden und kann auch schon rum gerollt werden.
Jetzt haben wir uns auch gewagt das teil einmaProive an den Platz zu stellen der daftir vorgesisthen

Nun muss noch die Tur eingebaut werden.



An die Kotschubladen haben wir jetzt die Griffe whe Hartfaserplatten von unten angeschraubt undtda
auch diese fertig gestellit.



Da wir bisher nur die Sichtplatte des Drehtableitgebaut haben, haben wir jetzt die Halteplattelig Napfe

gefertigt.
Mit einem Kronenbohrer Durchmesser 75mm haben wiDdirchbriiche fir die Napfe gebohrt (es wurden

Edelstahin&pfe mit einem Durchmesser von 75mm dekau
Wenn man keinen Kronenbohrer zur Hand hat, kannaieahdcher auch mit einer Stichsage raus sagen.

Wenn das erfolgt ist, dann kann sie HalteplattedaitSichtplatte verschraubt werden.

Die Sitzstange die an der Drehplatte angebrachdeyuraben wir einfach mit Hilfe von 8mm Holzstangen
Befestigt. Wir haben Locher in die Halteplatte umdie Sitzstange gebohrt, wo dann die 8mm Staeige r

gesteckt und verklebt wurde.

Jetzt noch die Riegel fur die Tur und das Drehtabdstschrauben und dann ist die Voliere sowetidge



Was ganz wichtig ist, dass jetzt auf grof3te Sawdievilert gelegt wird. Es miussen alle Metallspariendlich
entfernt werden, damit spater kein Vogel diesesaiaeén kann und daran vielleicht schwer erkrankt.

Nun kann man sich beruhigt an die Einrichtung macBeirch die Grol3e ist man hier seht flexibel. helbe
ca. ein drittel zum klettern und zwei drittel zulattern vorgesehen.



Wir haben noch Gber dir Verbindungsprofile und Sighubladen Abdeckbretter gelegt, denn diese siolofts
zu reinigen als das Alu mit den Schrauben drins®ieaben die Mal3e: 70x 7cm auch wieder 18mm stark.



Mittlerweile haben wir die Einrichtung noch ergdnmtd eine Fototapete dahinter angebracht.
Seitdem fiihlen sich unsere beiden Bewohner pudémmdhnutzten ihr grof3es Zuhause auch sehr auggiebi
Trotz alledem bekommen die beiden natirlich tagickreiflug.






Hier noch ein paar Wohlfuhlbilder meiner beiden Sifen

Die Tur, die wir immer mit einer Stange sichernitasie nicht zufallt, ist einer ihrer Lieblingsp&, hier wird
gekuschelt, geddst, gebalzt und geschlafen. Vonhaddren sie alles im Blick und das genief3en sigiabig).






Auch das Volierendach bietet viel Platz fur bestigdhgsmaterial und auch unsere Birdlamp hat thoeni
Platz gefunden.



Durch den grof3en Innenraum kann man diesen sehr abschslungsreich gestalten.






Jetzt winsche ich euch viel Spal3 beim nachbauen!
Und gebt alles, fir die Flauschis!



